
TECHNISCHE DATEN

Zubehör 
No. 101 300 · PSDV I

Pneumatische Spann- und Drehvorrichtung, PSDV I
Einzigartige Arbeitserleichterung und Zeitersparnis mit nur einem Handgriff .

Die mobile PSDV I dient zur schnellen Entleerung von Pulverfeuerlöschern von 
1-12 kg aller Hersteller. Die PSDV I kann an sämtliche FRITZ EMDE Pulverumfüll-
maschinen angeschlossen werden. Durch das Drehen des Feuerlöschers wird ein 
sekundenschnelles Absaugen ermöglicht.

Antrieb: Wechselstrom 230 V, 10 A, 0,55 kW, 25 Upm
Maße (L x B x H): ca. 800 x 400 x 1100 mm
Konstruktion: Aluminium
Gewicht: ca. 65 kg

PSDV I – Durch die Pneumatische 
Spann- und Drehvorrichtung entfällt 
das manuelle Aussaugen des Feuer-
löschers. Somit ist gewährleistet, dass 
sich der Monteur andere Arbeiten in der 
Zwischenzeit widmen kann und an Zeit 
gewinnt.

» Absolut staubfreie Entleerung
» Festspannvorrichtung aus verzinktem 
 Stahl

Manuelle Spann- und Drehvorrichtung, 
M-SDV (Nr. 101 200)

Manuelle, drehbare Spannvorrichtung 
mit Schnellraster, in Verbindung mit allen 
FRITZ EMDE Pulverumfüllmaschinen.
Die Zwinge lässt sich stufenlos um 360° 
während des Arbeitsvorgangs drehen.
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