
TECHNISCHE DATEN

Stationäre Pulverumfüllmaschinen 
No. 115 000 · PFF-SUMATIC-V 100/50

Die PFF-SUMATIC-V 100/50 ist eine fahrbare Maschine zur Entleerung 
und Befüllung von tragbaren und fahrbaren Feuerlöschgeräten bis zu 
Feuerlöschpulver-Tankfahrzeugen.

» Zwischenlagerung von max. 50 kg  
 Feuerlöschpulver im Vorratsbehälter
» geeignet für alle Pulversorten 
 (ABC, BC, etc.)
» absolut staubfreie Entleerung und  
 Befüllung
» Höhenverstellung durch Pneumatik- 
 zylinder
» leichte und bedienerfreundliche   
 Handhabung
» wartungsfreie Polyethylen Filterein- 
 heit mit pneumatischer Reinigung
» Aufbau in fahrbarer Kompaktbau-
 weise (Optional als stationäre Anlage)
» Entleerung von Feuerlöscher-
 schläuche von 0,6 m bis 5,0 m

Maße (L x B x H): ca. 1100 x 900 x 2000 mm
Aufbau: Aluminiumkonstruktion
Behälter: Stahlblech
Elektroanschluss: Drehstrom 230/400 V, 50 Hz, 16 A
Druckluftanschluss: 6 – 8 bar
Förderleistung: 30 kg/min
Gewicht: ca. 155 kg
Farbe: Hammerschlaglack blau

» hochwertige, geräuscharme 
 Vakuumpumpe
 Füllkapazität: 30 kg/min
 20 kg/min bei einer Füllhöhe von 5 m
» zwei große Sichtfenster zur Pulver- 
 kontrolle

Die Anlage ist ausgestattet mit:
» abriebfester Saugschlauch, 3 m mit  
 Anschluss Kupplung
» Set mit 4 Sauglanzen 15, 20, 25 und  
 30 mm
» 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
» robuste Metallkugelhähne an Füll-  
 und Vakuumventil
» Universal Gummifülladapter für alle  
 Größen und Fabrikate von Handfeuer- 
 löschern
» großes, herausnehmbares, diagonal  
 angeordnetes Pulversieb (420 mm  
 lang) zur Aussonderung von Verklum-
 pungen und Fremdkörpern

Optional gegen Aufpreis:
» Maschine ausgestattet mit Ablage- 
 fach an der Rückseite
 Fachgröße (L x B x H): 
 250 x 750 x 300 mm


