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CO2-Umfüllmaschinen 
No. 251 000 · KU3 · KUD3 · KUS3

Die CO2-Umfüllmaschine Modell KU 3 ist eine kompakte, mobile 
CO2-Umfüllmaschine. Sie ist besonders geeignet für Feuerlöscher 
Wartungsbetriebe und Servicefahrzeuge um vor Ort CO2 umzufüllen.

Die Anlage ist ausgestattet mit:
» 2 Stück CO2-Schläuche (160 bar)
» Druckmanometer (160 bar)
» Kugelhahn
» Sicherheitsventil (130 bar)

KUS3    (Nr. 231 000)
Aufbau: Aluminiumprifi lkonstruktion
Pumpe: 3-Kolben-CO2-Pumpe
Elektroanschluss: Drehstrom 230 V/400 V, 12 A
Gewicht: ca. 36 kg
Förderleistung: max. 3,5 kg/min
Maße (L x B x H): ca. 550 x 400 x 340 mm
Farbe: Hammerschlaglack blau

KUD3    (Nr. 203 000)
Aufbau: Aluminiumprofi lkonstruktion
Antrieb: Druckluft 8 – 10 bar
Gewicht: ca. 25 kg
Förderleistung: max. 3,5 kg/min
Maße (L x B x H): ca. 550 x 400 x 340 mm
Farbe: Hammerschlaglack blau

KU3    (Nr. 251 000)
Aufbau: Aluminiumkonstruktion
Pumpe: 3-Kolben-CO2-Pumpe
Elektroanschluss: Wechselstrom 230 V, 16 A
Gewicht: ca. 34 kg
Förderleistung: max. 3,5 kg/min
Maße (L x B x H): ca. 550 x 400 x 340 mm
Farbe: Hammerschlaglack blau


