CO,-Umflllmaschinen

No. 253 000 - KU4 - KUD4 - KUS4

CO_-Umfiillmaschine Modell KU4, KUD4 und KUS4 zur Befiillung von
50 g bis 45 kg.

CO_-Flaschen von 1

e

Die Anlage ist ausgestattet mit:
» Stahlgehause mit ergonomischer Bedienoberflache

» CO,-Pumpe

» Sicherheitsventil 130 bar
» Elektrokabel, 5 m, &I- und saurebestandig
» elektrisches Bedienfeld mit Kontrollleuchte
» 2 Stlick CO,-Schlauche

Optional gegen Aufpreis:

TECHNISCHE DATEN

KU4 (Nr. 253 000)
Forderleistung:
Motor:

Gewicht:

MasBe (L x B x H):
Farbe:

max. 4,5 kg/min
Wechselstrom 230 V, 50 Hz
ca. 59 kg

ca. 500 x 700 x 1000 mm
Hammerschlaglack blau

» CO,-Eingangsfilter \_
TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN
KUD4 (Nr. 205 000) KUS4 (Nr. 233 000)

Forderleistung:
Antrieb:
Gewicht:

MaBe (L x B x H):

max. 4,5 kg/min
Druckluft 8 - 10 bar

ca. 45 kg

ca. 500 x 700 x 1000 mm
Hammerschlaglack blau

Forderleistung:
Antrieb:
Gewicht:

MaBe (L x B x H):
Farbe:

max. 4,5 kg/min

Drehstrom 230/400 V, 50 Hz
ca. 65 kg

ca. 500 x 700 x 1000 mm
Hammerschlaglack blau
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