
TECHNISCHE DATEN

CO2-Recyclinganlage 
No. 269 000 · KR04

ALL-IN-ONE-ANLAGE
Die Befüll und-Recyclinganlage Modell KR04 dient zum Entleeren und 
Rückgewinnen von CO2, sowie zum Entleeren und Befüllen von FM 200, 
NOVEC und FE 13.

Antrieb Wechselstrom 230 V, 50 Hz, 10 A
Förderleistung CO2 fl üssig: ca. 15 l/min
 CO2 gasförmig: ca. 6 l/min
Druckluft 6 – 8 bar
Gewicht ca. 70 kg
Sicherheitsventil 130 bar
Entleerung bis ca. 7 bar
Maße (L x B x H) ca. 1000 x 500 x 1000 mm (ohne Bodenwaage)
Farbe Hammerschlaglack blau

Die CO2-Recyclinganlage Modell KR04 dient zum Entleeren und Rückgewinnen 
von CO2. Beim Entleeren der Flaschen werden über 99% des Kohlendioxids zu-
rück gewonnen.

Handeln Sie umweltbewusst und un-
terstützen den Klimaschutz. Setzen Sie 
unsere CO2-Recyclinganlage KRO4 ein 
und tragen Sie dazu bei den Treibhaus-
eff ekt zu mindern.

Deutschland ist Vorreiter im Klimaschutz 
mit Klimaschutztechnik von FRITZ 
EMDE Fabrikation von Maschinen und 
Vakuumanlagen.

Dual-Maschine
Die Kohlensäure-Recyclinganlage Modell 
KRO4 dient zum nahezu vollständigen 
Entleeren von CO2-Feuerlöschern, 
CO2-Patronen und CO2-Flaschen. Die 
zu entleerenden CO2-Feuerlöscher, 
CO2-Patronen und CO2-Flaschen werden 
bis zu einem Restdruck von unter 7 bar 
entleert. Es ist gewährleistet, dass kein 
schädliches Kohlendioxid in die Umwelt 
entweicht.

Die KRO4 ist ebenfalls als CO2-Umfüll-
maschine zum Befüllen von Feuerlö-
schern und Flaschen über die separate 
Bodenwaage zu betreiben. Bei Erreichen 
des programmierten Gewichts schaltet 
die Anlage automatisch ab.

Ausstattung der Anlage:
» Sicherheitsventil 130 bar
» CO2-Filter
» Bodenwaage bis 200 kg mit 
 Digitaldisplay
» Manueller Entlastungskugelhahn
» Ein- und Ausgangsdruck Manometer
» Füll- und Entleerschlauch, je 2 Meter

Ausstattung der Anlage:
» CO2-Schnellfüllanschluss 
 Typ CO2-QUICK
» CO2-Adaptiervorrichtung zur Auf-
 nahme und Entleerung von Patronen


