
TECHNISCHE DATEN

Die Hochdrucktestanlage, Modell HD-BERST dient zum Prüfen von sämt-
licher Hoch- und Niederdruckbehältnisse mit der zusätzlichen Option der 
Berstprüfung bis max. 1000 bar. 

Maße (L x B x H):  ca. 500 x 900 x 1000 mm (Bedienstand)
 ca. 500 x 500 x 3000 mm (Prüfbehälter)
Gewicht (leer):  ca. 200 kg
Wasseranschluss:  1/2“ bei 3 – 5 bar Wasserdruck
Druckluft:  10 bar
Anschluss:  230 V, 10 A, 50 Hz,
Farbe:  Hammerschlaglack blau

Max. zulässige Abmessungen der 
Druckbehälter:
Volumen:  max. 18 l
Höhe:  max. 600 mm
Durchmesser:  max. 280 mm

Die Anlage ist ausgestattet mit:
» pneumatisch angetriebener 
 Hochdruckpumpe
» Bedienstand mit Datenschreiber
» Test-/ Berstbehälter
» Elektrokettenaufzug 
 (Traglast max. 200 kg)
» einstellbarer Pumpengeschwindigkeit
» 1 Stück Hochdruckberstadapter
» Hochdruckschlauch 3 m
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