
TECHNISCHE DATEN

Hoch- und Niederdruckprüfanlagen 
No. 483 000 · FSV-A

Die Flaschen-Schwenkvorrichtung, Modell FSV-A ermöglicht ohne 
Kraftaufwand das Anheben, Drehen, Schwenken und Bewegen von 
Großfl aschen bis 80 l. Die Flasche wird sicher mit zwei Spanngurten 
(60 mm, 8 Tonnen Zugkraft) am Spannprisma fi xiert und mittels 
Zahnrad Schneckengetriebe angehoben. 

Konstruktion:  Aluminium
Maße (L x B x H):  ca.. 850 x 850 x 1600 mm
Gewicht (leer):  ca. 69 kg
Max. Flaschendurchmesser (Ø):  ca. 200 – 410 mm
Max. Flaschenhöhe:  ca. 1200 – 1900 mm
Max. Flaschengewicht:  ca. 300 kg

Im angehobenen Zustand können die 
Flaschen stufenlos um 360° gedreht 
und bei 180° verriegelt werden. Die 
Anlage ist komplett aus korrosionsfrei-
em Aluminium gefertigt und kann mit 
vier Schrauben am Boden befestigt 
werden.

Die Flaschen Schwenkvorrichtung 
FSV-A erleichtert die Entleerung der 
Flasche nach erfolgter Wasserdruck-
probe nach Betr.SichV.

Optional gegen Aufpreis:
» Mobile Anlage, ausgestattet mit zwei  
 Lenk/Brems- und zwei Bockrollen  
 (Modell FSV-AF)


