
Reinigungsanlagen 
No. 709 000 · ARM-1800-A

Die Außenreinigungsanlage ARM-1800-A dient zum Entfernen von Etiket-
ten, Aufklebern und Lackierungen auf der Oberseite von Stahlfl aschen.

Sie ist mit einer schallisolierten Kabine ausgestattet. Die Reinigung der Flaschen 
erfolgt mittels zwei rotierender Stahldrahtbürsten. 

TECHNISCHE DATEN

Aufbau: Stahlkonstruktion mit 
  Aluminium
Elektroanschluss: 230/400 V, 32 A
Druckluft: 8 bar
Maße (L x B x H) 
zzgl. Bedienstand: ca. 1200 x 1100 x 3200 mm
max. Arbeitshöhe: 4200 mm
Farbe: Hammerschlaglack blau

Die stufenlose Einstellung erlaubt es 
dem Bediener mit wenigen Handgriff en 
zwischen Taucherfl aschen, Atemluftfl a-
schen, Stahlfl aschen oder Vorratsfl a-
schen zu wechseln.

Der Durchmesser der Flaschen darf bis 
230 mm, die Flaschengröße bis 1800 
mm betragen. Durch das im oberen 
Bereich der Tür angebrachte Makrolon 
Sicherheitsfenster kann der gesamte 
Reinigungsvorgang eingesehen werden.

Die Anlage verfügt über alle sicherheits-
technisch relevanten Einrichtungen, wie 
Not-Stop-Taster, Begerenzungsschalter, 
automatische Türverriegelung, usw.

Stäube und Abrieb werden mittels 
einer separaten Absaugung aus dem 
Kabinenbereich abgesaugt. Der in die 
Absaugung integrierte Filter dient zum 
Abscheiden der Stäube. Die Filterabrei-
nigung erfolgt pneumatisch. Abgesaug-
te Stoff e werden in einem Schubfach 
gesammelt.


