Rollcontainer Atemschutz

No. 900 800 - AT-BOXEN

Der EMDE Rollcontainer Modell AT-BOXEN dient zur Aufnahme von Die Rader haben durch ihre Aluminium-
Atemschutz-Geraten in drei Ebenen gelagert in Kunststoff-Boxen*. Felge mit Vollgummibereifung kaum
Der Rollcontainer ist aus Aluminium gefertigt und verfiigt zwei Lenk/ Rollwiderstand und garantieren trotz
Brems- und zwei Bockradern. des Gewichts eine leichte Beweglich-

keit des Wagens auch im unwegsamen
Gelande. Die Einzelradbelastung liegt
bei 400 kg.

* Die Kunststoff-Boxen bzw. die GréBen
der Boxen sind nach Kundenwunsch
erhéltlich.

Zulassungen und Richtlinien:

» gem. ,Vorschriften der GGVSE"

» gem. ,Richtlinie fur die Konstruktion
und Verwendung von nicht kraftbe-
triebenen Rollcontainern im
Feuerwehrbereich” (Fachempfehlung
Nr. 2/2014 vom DFV)

Optional gegen Aufpreis:

» Totmannbremse (Nr. 950 999)
(Ausfuhrung Griffstange: ziehend)
» Totmannbremse (Nr. 950 998)

(Ausfuhrung Griffstange: drickend)
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TECHNISCHE DATEN
Aufbau Aluminiumprofil
Gewicht (leer) ca. 65 kg
MasBe (L x B x H) ca. 1310 x 800 x 1450 mm
Boxen-MaB (auBen) 810 x 400 x 340 mm inkl. Deckel
Farbe Hammerschlaglack blau oder nach Kundenwunsch
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