FRITZ EMDE

Rollcontainer

INTERNATIONAL

No. 920 100 / No. 920 150 - FEUERLOSCHER A8 / A10

Der EMDE Rollcontainer Modell Feuerléscher A8 und A10 dient zur
Aufnahme von Feuerléschern. Der Wagen ist ausgestattet mit zwei Lenk/
Brems- und zwei Bockradern.

Die Rader haben durch ihre Aluminium-Felge mit Vollgum-
mibereifung kaum Rollwiderstand und garantieren trotz des

Gewichts eine leichte Beweglichkeit des Wagens auch im
unwegsamen Gelande. Die Einzelradbelastung liegt bei
400 kg.
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Rollcontainer-Feuerléscher

Modell A8 (Nr. 920 100)
Transportwagen zur Aufnahme von

8 Stick P12 Feuerldscher, P6 Feuer-
I6schern und CO,-Léscher.

Rollcontainer-Feuerléscher

Model A10 (Nr. 920 150)
Transportwagen zur Aufnahme von

10 Stluck P12, P6 Feuerléschern

10 x CO,-Loscher

Optional gegen Aufpreis:

» Totmannbremse (Nr. 950 999)
(Ausfuhrung Griffstange: ziehend)
» Totmannbremse (Nr. 950 998)

(Ausfuhrung Griffstange: drlckend)

TECHNISCHE DATEN

MasBe (L x B x H) ca. 1200 x 800 x 1000 mm L )
Aufbau Aluminiumprofil {

Gewicht (leer) ca. 40 kg 7

Beladung max. 500 kg |
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