
DATOS TÉCNICOS

Máquinas de trasvase de polvo estacionarias 
No. 157 000 · QUESTER

La estación de llenado de extintores de polvo automática y controlada 
por SPS, modelo QUESTER, está diseñada para el llenado de extintores 
portátiles de 1 kg a 12 kg y de depósitos para instalaciones de extinción.

Long x Anch x Alt apróx. 1200 x 800 x 2100 mm
Conexión eléctrica corriente trifásica 230/400 V, 50 Hz
Conexión de aire comprimido 6 – 8 bar, apróx. 100 l/min
Peso total aprox. 280 kg
Bomba de vacío 1,5 kW
La precisión de pesaje +/- 20 gramos
Sistema de fi ltros libre de mantenimiento, autolimpieza, electro-neumático
Construcción aluminio
Color laca Hammerschlag azul

La estación cumple con las tolerancias 
de llenado fi jados por la norma europea 
EN-3. Los pesos de llenado se regulan 
en el display de la báscula. Los paráme-
tros de llenado específi cos para cada 
modelo se programan en el display de 
texto. La altura de la plataforma de la 
báscula se ajusta mediante acciona-
miento por husillo.

Pesos de llenado permitidos:
1 – 12 kg 
(con una exactitud de +/– 10 g)

Medidas del extintor permitidos:
» Diámetro: 80 – 360 mm
» Altura total: 200 – 900 mm

El llenado de polvo se realiza exter-
namente desde un silo o desde un 
BIG-BAG.


