
EMVAK – FRITZ EMDE · Fabricación · Máquinas · Sistemas de vacío · www.emvak.com

No. 159 000 · Máquinas de trasvase de polvo estacionarias · DAYNER

Modelo DAYNER

Estación de llenado de extintores de polvo con mando de control SPS 
con peso exacto del polvo llenado, para extintores de todos los tipos 
y marcas.

El polvo se aspira de un silo o de 
un BIG-BAG con tolva de carga a 
través de la máquina de trasva-
se directamente en el extintor, 
previa selección del peso exacto 
deseado, trabajando en modo 
continuo.

La DAYNER está equipada con una 
báscula electrónica. Los pesos de 
llenado deseados están programados 
en la báscula y se puede seleccionarlos 
según la cantidad de llenado necesaria. 
Los pesos se puede leer en la pantalla 
digital de la báscula.
Los carros extintores se llenan medi-
ante un adaptador (opcional).

Unidad BIG-BAG en construcción 
abierta

Long x Anch x Alt:	 aprox. 1000 x 700 x 3500 mm
Tiempo de llenado:	 6 kg / 15 – 30 seg. (según calidad de polvo)
Aire comprimido:	 8 bar
Motor:	 1,5 kW
Pesaje de control:	 báscula digital calibrada, 60 kg / 10 g resolución
Accionamiento:	 corriente trifásica 230/400 V, 50 Hz  
	 (opcional: 1 x 230 V, 50 Hz)
Opcional:	 Unidad BIG-BAG en construcción cerrada
Color:	 Laca Hammerschlag azul
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