
DATOS TÉCNICOS

Sistema móvil de llenado de espuma SUM-20-MP-DL para extintores 
líquidos para el mantenimiento de extintores de espuma y agua de hasta 
12 litros. El llenado y vaciado se realiza por debajo del nivel del líquido, 
evitando así la formación de espuma en el medio. El cambio entre llenado 
y vaciado se realiza mediante una válvula de bola.

Conexión eléctrica 230 V, 50 Hz, 10 A
Aire comprimido aprox. 10 bar 
 (autoalimentación mediante compresor incorporado)
Long x Anch x Alt aprox. 600 x 400 x 1000 mm
Peso (vacio) aprox. 35 kg
Capacidad de trasvase aprox. 10 l/min
Construcción aluminio
Color Laca Hammerschlag azul

El sistema está equipado con:
» Bomba de transferencia de espuma  
 accionada por aire comprimido
» Lanza de aspiración de acero 
 inoxidable
» Depósito de líquido (aprox. 20 litros)  
 con ventana para comprobar el 
 agente espumante
» Escala de volumen para leer el nivel  
 de llenado
» controlador de velocidad de bomba  
 infi nitamente variable
» 4 ruedas

Máquinas de trasvase de agua-espuma 
No. 353 500 · SUM-20-MP-DL


