
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction aluminium/en acier mécano soudé
Branchement électrique 230 V, 50 Hz, 8 A
Couple maxi 335 Nm
Air comprimé 4 – 6 bar
Dimensions (L x l x h) environ 1000 x 600 x 2500 mm
Poids environ 200 kg
Peinture martelée bleue ou gris argent

Visseuses – dévisseuses pneumatiques 
No. 607 000 · AEAE

Visseuse-dévisseuse automatique avec dispositif de chargement 
d‘azote, modèle AEAE. Elle est adaptée aux extincteurs à main à 
pression permanente de 1 à 12 kg, de type poudre, eau ou mousse.

La machine dispose d’un réglage de 
couple (0 – 335 Nm). L’arrêt du vissage 
est commandé par le contrôle du coup-
le appliqué.

Composition:
» Étau pneumatique avec commande  
 de vérin à deux mains
» La force de serrage de cet étau est  
 réglable, on peut ainsi l’adapter aux  
 bouteilles selon leur matière.
» Réglage en hauteur manuel
» Capteur de pression pour coupure  
 automatique
» Soupape de sécurité à 25 bar
» Outil spécial adapté avec précision  
 aux robinets des extincteurs

Options disponibles:
» Panneau en Makrolon
» Mélangeur hélium/ azote
» Autres outils pour des robinets 
 particuliers


