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Applications speciales 
No. 803 000 · S-SV

En matière d’épreuve de pression et d‘étanchéité, cet appareil d’épreuve 
de tuyaux et de soupapes de sûreté se distingue par son rendement élevé, 
sa simplicité d’utilisation et son effi  cacité.

Dimensions (L x l x h) environ 800 x 200 x 400 mm
Poids environ 8 kg
Peinture martelée bleue ou gris argent

Il est conçu pour les épreuves de:
» tuyaux d’extincteurs avec gâchette
» soupapes de sûreté

Pour l’épreuve de tuyaux avec gâchet-
te, il vous faut une bouteille d’azote 
de 10, 20 ou 30 litres (au choix) sous 
pression de 150 bar. Visser le réducteur 
de pression sur la bouteille de N2, puis 
le régler à la pression souhaitée. Tous 

les fabricants d’extincteurs indiquent la 
pression d’épreuve des tuyaux en bars. 
Celle-ci ne doit pas dépasser 22 bar.
Lors de l’épreuve des soupapes de 
sûreté équipant les extincteurs à 
poudre, depuis ceux de 6 kg jusqu’aux 
extincteurs mobiles de 250 kg, on vérifi e 
leur étanchéité et leur résistance à la 
pression en recourant à des adapta-
teurs à choisir en conséquence.

L’appareil d’épreuve comprend:
» Boîtier en acier
» Couvercle en Makrolon
» Soupape de sûreté: la pression   
 s’échappe à l’ouverture du couvercle
» Tuyau N2: 0 – 25 bar, 1,5 m
» 1 raccord: 1 x M 15 x 1,5
 Facultative:
 1 x M 18,5 x 1,5
 1 x ½’’
 1 x M 22 x 1,5
 1 x M 22 x 1,5 à 
 étanchéité conique

Accessoires spéciaux pour l’appareil 
d’épreuve de tuyaux: Pour l’épreuve 
des soupapes de sûreté, il faut utiliser 
des têtes d’essai adaptées au type 
d’extincteur concerné.


