
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conteneurs sur roues 
No. 920 100 / No. 920 150 · « EXTINCTEUR A8 / A10 »

Le modèle de conteneur à roues « EXTINCTEUR A8 ET A10 » EMDE sert 
au rangement d’extincteurs. Le chariot est équipé de deux roues de 
direction/de freinage et de deux roues fi xes.

Le modèle de conteneur à roues « EXTINCTEUR A8 ET A10 » EMDE sert 
au rangement d’extincteurs. Le chariot est équipé de deux roues de 
direction/de freinage et de deux roues fi xes.

Dimensions (L x l x h) environ 1200 x 800 x 1000 mm
Construction profi lé en aluminium
Poids (vide) environ 40 kg
Charge utile max. 500 kg

Autorisation de mise sur le marché 
et directives:
» Directives générales de la GGVSE
» Directives sur la construction et   
 l’utilisation de conteneurs sur roues  
 sans force motrice dans les services  
 de pompiers (Réf. 2/2014 du DFV)

Conteneur à roues pour extincteurs
modèle A8 (Réf. 920 100)
Chariot de transport pour le rangement 
de 8 pièces extincteurs P12, extincteurs 
P6 et extincteurs à CO2.

Conteneur à roues pour extincteurs
modèle A10 (Réf. 920 150)
Chariot de transport pour le rangement 
de 10 pièces extincteurs P12, 
extincteurs P6 10 x extincteurs à CO2

Options disponibles:
» Freinage des roues automatique dès  
 qu’on lâche les poignées (tirer) 
 (Réf. 950 999)
» Freinage des roues automatique dès  
 qu’on lâche les poignées (appuyer)  
 (Réf. 950 998)


