
5FRITZ EMDE · Fabrikation von Maschinen- und Vakuumanlagen · www.fritz-emde.com

No. 103 000 · Mozgékony portöltő berendezések · PFF-FLIPP-EK-N

Modell PFF-FLIPP-EK-N minden méretű és típusú tűzoltó 
készülék ürítéséhez, töltéséhez, valamint a por szűréséhez 
alkalmazható.

» teljesen pormentes töltés és ürítés az  
 átmenő eljárással
» átmeneti portárolás 12 kg-ig
» lezárható golyóscsapok
» kisablak a por ellenőrzéséhez
» a szűrők és tartály elektronikus 
 tisztítása
» nagy előnye, a vízszintesen beépített,  
 kivehető szűrő, melyen fennakad az 
 összeragadt por és a külső szennye-
 ződés
» a meghajtómotor egy fém házban  
 található, mely a poroltó lerakásához  
 szolgál

Méret: kb. 500 x 600 x 1300 mm

Munkamagasság: kb. 1600 mm

Átmérő: 400 mm

Tartály: fém 

Súly: kb. 35 kg

Munkafolyamat: rezgés MENTES 

Szívás erőssége: 18 kg/min – 240 mbar

Meghajtás: 230 V, 6 A, 50 Hz.

Szűrők: karbantartást nem igényelnek 

Szűrők tisztítása: öntisztító elektronikus

Szín:  kalapácslakk kék vagy ezüstszürke

TECHNIKAI ADATOK


