
TELJESEN PORMENTES ÉS HATÉKONY MUNKAVÉGZÉS AZ EGYEDI
FRITZ EMDE GERMANY GYÁRTOTTA VÁKUUMTECHNOLÓGIÁVAL

TECHNIKAI ADATOK

Mozgatható portöltő berendezés 
No. 109 100 · PFF-FLIPP-EK(P)

Modell PFF-FLIPP-EK-(P) minden méretű és típusú tűzoltó készülék 
ürítéséhez, töltéséhez, valamint a por szűréséhez alkalmazható.

PFF-FLIPP-EK(P)-N (szám 109 000)
» motor 1,5 kW
» por átmeneti tárolása 30 kg-ig
» szívás teljesítmény 25 kg/min

» ürítés és töltés teljesen pormentes 
» folyamatos kiürítés és feltöltés, por
 átmeneti tárolása 12 kg-ig 
» zárható golyóscsap szelep 
» kisablak a por ellenőrzésére
» tartály és szűrő tisztítása automatikus 
» nagy előnye a kivehető, átlósan 
 szerelt szita, amely csomósodott port  
 és idegen anyagokat felvesz
» a motor egy fém tartályba van
 beépítve, amely egyúttal a tűzoltó
 készülék állófelületére szolgál 
» magasságállítás pneumatikus
 hengerrel

Méret (h x sz x m) kb. 540 x 600 x 1600 mm
Max. munkamagasság kb. 2100 mm
Tartály fém
Súly kb. 74 kg
Munkafolyamat rezgés MENTES
Szívási erő kb. 74 kg
Meghajtás 230 V, 6 A, 50 Hz
Motor 1,1 kW
Sűrített levegő ellátás kb. 6 – 8 bar
Szűrőcsomag karbantartás mentes
Szűrő tisztítás öntisztító elektromos
Szín kék kalapácslakk


