
FRITZ EMDE · Fabrikation von Maschinen- und Vakuumanlagen · www.fritz-emde.com

No. 113 000 · Mozgékony portöltő berendezések · PFF-SUMATIC V40

Egyedülálló világszerte: csökkentett zajszintű berendezés

A PFF-SUMATIC-V40 egy csökkentett zajszintű berendezés (64 dB), amely alkalmas 1 
– 12 kg-os tűzoltópalackok kiürítésre és feltöltésre, típustól függetlenül. Ez egy magas 
kapacitású berendezés. 10 mp szükséges csupán a palackok kiürítésére és feltöltésére.

A PSDV-I pneumatikus fordító és feszítő
berendezéssel együtt a tűzoltópalackok 
kézi szippantása nem szükséges. 
A tűzoltópalack fordítása közben pár mp 
alatt kiüríthető. Egyedüli tulajdonság, 
amely megkönnyíti a munka-
folymatot és időt spórol. (Szintén kapható 
a manuális fordító és feszítő berendezés 
M-SDV, gyors rasterrel; Szám 101 200).

A PSDV-I pneumatikus fordító és feszítő
berendezéssel együtt a tűzoltópalackok 

A tűzoltópalack fordítása közben pár mp 
alatt kiüríthető. Egyedüli tulajdonság, 

folymatot és időt spórol. (Szintén kapható 
a manuális fordító és feszítő berendezés 
M-SDV, gyors rasterrel; Szám 101 200).

» átmeneti tárolás max. 30 kg   
 tűzoltópor a tartályban
» minden porfajtához alkalmas
 (ABC, BC, etc.)
» töltés és kiürítés teljesen pormentes
» magasság állítása manuálisan
» egyszerű a kezelése 
» karbantartást nem igénylő Polyethylen  
 szűrő rendszer pneumatikus tisztítóval
» kompakt építésű mozgatható 
 berendezés
» 0,6 m – 10 m-es tűzoltóslagok   
 kiüríthetők
» kiváló minőségű, csendes vákuum   
szivattyú

Tartozékok:
» 3 m kopásmentes szívóslag, kuplung  
 csatlakozóval
» 4 szívófej: 16, 20, 25 és 30 mm
» 4 kerék, ebből 2 fékezhető
» robusztus golyóscsapok a töltő- és   
vákuum szelepen
» univerzális gumitöltő adapter 
 minden méretű és gyártmányú   
 tűzoltópalackhoz
» nagy, ferdén beépített, kivehető szűrő,  
 melyen fennakad az összeragadt por  
 és a külső szennyeződés

Felépítése:  alumíniumkonstrukció

Tartály:  nemesacél

Meghajtás: 230 V, 50 Hz, 10 A

Súly: kb. 110 kg

Szállítási magasság: kb.1700 mm

Munkamagasság: állítható max. 750 mm

Szélesség: max. 520 mm

Hossza: kb. 720mm

Szín:  kalpácslakk kék vagy kívánság szerint

TECHNIKAI ADATOK


