
TECHNIKAI ADATOK

A műhelykocsi modell WWZ-EKWN, egy sikeres kombinációja a mobil 
munkahelynek és géppel támogatott munkának. Fel van szerelve egy 
levehető, gyors-zár funkcióval ellátott kézi bilinccsel és egy elektromos 
magasságállítással ellátott töltő géppel.

Műhelykocsi 
No.132 000 · WWZ-EKWN

Méret (h x sz x m) fogóval: kb. 2100 x 500 x 1300 mm
 fogó nélkül: kb. 1500 x 500 x 1300 mm
Munka magasság max. 1800 mm
Meghajtás 230 V + N + PE, 10 A, 50 Hz
Zajszint 74 – 76 dB(A) 
 (a berendezés működésétől függően)
Munkafolyamat rezgés MENTES
Súly kb. 90 kg
Szívóerő 25 kg/min
Szín kék kalapácslakk

Por töltő gép:
» teljesen pormentes ürítés és töltés,  
 egy folyamatban, a por átmeneti 
 tárolása tartályban
» minden por típushoz alkalmas 
 (ABC, BC, etc.)
» por átmeneti tárolása 30 kg-ig
» kisablak a por ellenőrzésére
» elektromos magasság beállítás
» magas teljesítményű szívóberendezés,
 1,5 kW

» karbantartást nem igénylő polietilén
 szűrőegység, elektromos szűrő-
 tisztítással a töltési folyamat alatt 
» univerzális töltő adapter minden
 méretű és márkájú tűzoltó 
 készülékhez
» kopás mentes töltő és vákuum
 golyóscsapok
» nagy, levehető, átlósan elhelyezett
 porszűrő (275 mm hosszú) 
 csomó- sodott por és idegen
  anyagok kiszűréséhez

Műhelykocsi:
» 2 irányító-fék kerék, 2 blokk kerék 
 (Ø 125 mm)
» polc (h x sz) kb. 700 x 450 mm 
» 4 db szívócső Ø 15, 20, 25 és
 32 mm, 700 mm hosszú, tartóval
» kopásálló szívótömlő csatlakozóval,
 1500 mm hosszú
» korrózió mentes alumínium profi l
 szerkezet
» zárható ajtó

Opcionális feláron:
» satu


