H made CO,-Ujrahasznositd rendszerk
in

Germany NO 269 OOO ‘ KRO4

ALL-IN-ONE-RENDSZER

A KRO04 t6lt6- és Gjrahasznosité rendszer a CO, iiritésére és
visszanyerésére, valamint az FM 200, NOVEC és FE 13 (iritésére
és felt6ltésére szolgal.

TECHNIKAI ADATOK
Meghajtas AC 230V, 16 A, 50 Hz
Teljesitmény CO, folyékony: kb. 15 I/perc;
CO, gaz: kb. 6 I/perc
Siiritett leveg6 6 - 8 bar
Suly kb. 70 kg
Biztonsagi szelep 130 bar
Urités kb. 7 bar-ig
Méret (h x sz x m) kb. 1000 x 500 x 1000 mm (padlémérleg nélkiil)
KSZ|'n kék kalapacslakk

A modell KR04 Ujrahasznosité berende-
zés a CO, Uritésére és visszanyerésére
szolgdl. A palackok kiliritése soran a
széndioxid tobb mint 99%-at vissza-
nyeri.

Tamogassa a kornyezetet és fékezze
az éghajlatvaltozast. Hasznalja a mi
CO,-recycling berendezéslinket és
segitsen az 2 Uveghazhatast cstkken-
teni.

Németorszag uttéré ebben a techno-
|6gidban a FRITZ EMDE gépekkel és
vakuum rendszerekkel.

Kettés-gép

A szénsav-recycling-berendezés

modell KRO4, CO,-tlizolt6 készllékek,
CO,-patronok és CO,-palackok szinte
teljes kilritésére szolgal. A kilritendd
CO,-tlzoltd készllékek, CO,-patronok
és CO,-palackok kisebb mint 7 bar
maradék nyomasig kilritheték. Biztositva
van, hogy kéros széndioxid nem szokik a
kornyezetbe.

A KRO4 mint CO,-t61t6 a kulonalld
padlémérlegen keresztll mikodtethetd.
Amikor elérte a programozott sulyt a
berendezés automatikusan kikapcsol.

A berendezés fel van szerelve:

» biztonsagi szelep 130 bar

» CO,-sz(r6

» padidmérleg 200 kg-ig digitalis
kijelz6vel

» manudlis golydscsap nyomas-
mentesitéshez

» bemeneti és kimeneti nyomasméré

» tOIt6 és Uritd slag, mindkettd 2 m

Opcionalis:

» gyors tolté csatlakozas CO,-QUICK

» CO,-adapter patronok rogzitésére
és Uritésére
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