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Magasnyomást tesztelő berendezés kompozit palackok térfogati 
tágulásának kimutatására.

 

Méret (h x sz x m):	 kb. 1700 x 1000 x 2250 mm

Felépítése:	 alumínium

Tartály:	 2 db alumínium

Méret (tartály):	 Ø  400 mm, magasság kb. 1000 mm

Súly (üresen):	 kb. 245 kg

Nyomás:	 max. 450 bar

Sűrített levegő:	 kb. 6 – 8 bar 

Meghajtás:	 230V, 16A, 50Hz

Szín:	 kalapácslakk kék

No. 409 000 · Magas/alacsony nyomást tesztelő berendezések · HD-TA-CFK-2TP

Ez a HD-TA-CFK-2TP berendezés magas-
nyomás tesztelésre alkalmas, a kompozit 
palackoknál felmaradt térfogat tágulási 
adatának felvételére és tárolására.
A nyomásteszt után az adatok diagram-
ként a képernyőn láthatók, kinyom-
tathatók és tartósan tárolhatók. A 
berendezés mint mobil egység 2 sima 
és 2 fékes kerékkel, vagy mint helyhez 
kötött egység szállítható.

A nyomástartály max. megengedett 
méretei:
max. átmérő: � 300 mm
max. hossz: � 600 mm
max. tartalom: � 18 l
(nagyobb palackméretek kívánság 
szerint)

Az egység fel van szerelve:
» 1 Siemens PC Touchpad-del 
» 1 szines lasernyomtató az adatok  
	 kinyomtatásához
» 2 alumíniumtartály légpalackokhoz
» 1 áramlásmérő 
  
Tartozékok: 
» 2 menetes adapter, nagykúpos 
» 2 menetes adapter M18 x 1,5 

Tartozékok feláron: 
» elektromos daru: megkönnyíti a lég- 
	 palackok alumíniumtartályba való 	
	 emelését
» külön vizsgálati tartály nagypalackok 	
	 teszteléséhez
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