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No. 471 000 · Magas/alacsony nyomást tesztelő berendezések · HD-ND2+2

Helyhez kötött magas- és alacsony nyomást tesztelő berendezés, 
modell HD-ND2+2
Beépített víztartállyal tűzoltó készülékek és nyomás tartályok 
töltéséhez búvárszivattyú segítségével.

Magasnyomástest 
Magas nyomású rész 2 ellenőrző
csatlakoztatóval:
CO2 palackok, CO2 patronok és CO2

tűzoltó készülékek, búvárpalackok,
N2 palackok, oxigénpalackok stb.
ellenőrzéséhez.

A berendezés fel van szerelve:
» 2 db magasnyomású tömlő  
	 (0,8 m hosszú)
» kuplung és 2 db dugó adapter  
	 nagy- illetve kiskúpos CO2 menettel
» lezárható szelep egyenkénti 		
	 ellenőrzéséhez
» tehermentesítő szelep az ellenőrző  
	 vezetékek tehermentesítéséhez
» a vezetékek magasnyomású Ermetho-	
	 csövekből
» sűrített levegő által meghajtott  
	 nagynyomású szivattyú
» lekapcsolható nyomáskijelző a magas- 
	 nyomásmérőn keresztül (0 – 600 bar)
» automatikus lekapcsolás a kívánt
	 nyomás elérésénél a magasnyomás- 
	 mérőn keresztül

Alacsony nyomástest
Alacsony nyomású rész 2 ellenőrző 
csatlakozóval:
tűzoltó készülékek és nyomás tartályok
ellenőrzéséhez max. 30 bar-ig.

A berendezés fel van szerelve:
» 2 db alacsony nyomású tömlő  
	 (0,8 m hosszú) dugókuplunggal
» 2 db univerzális alacsony nyomású  
	 adapter
» lezárható szelep egyedi ellenőrzéshez
» tehermentesítő szelep a vezetékek
	 tehermentesítéséhez
» sűrített levegő által meghajtott  
	 alacsony nyomású szivattyú
» lekapcsolható nyomáskijelző alacsony
	 nyomásmérőn keresztül (0 – 40 bar)
» automatikus lekapcsolás a kívánt
	 nyomás elérésénél az alacsony
	 nyomásmérőn keresztül

Opcionális feláron:
» digitális nyomásmérő
» biztonsági ablakkal felszerelve

Méret (h x sz x m): 	 kb. 450 x 1000 x 1900 mm

Vizsgálandó tartály mérete:	 max. magasság: 730 mm

	 Ø max.: 210 mm

Vícsatlakozó nyomásszivattyúhoz:	 1/2“ belsőmenetes zárószeleppel

Elektromos csatlakozás: 	 230 V, 50 Hz, 10 A

Sűrített levegő csatlakozás: 	 8 – 10 bar ( max. tesztnyomástól függ)

Szín: 	 kalapácslakk kék vagy ezüstszürke

TECHNIKAI ADATOK


