No. 605 000 - Szelepet be- és kitekerd berendezések - EA-150 PROTECT

Szelepet be- és kitekeré berendezés, modell EA 150 PROTECT
palackszelepeket teker be és ki nyomaspalackokba, kb. 80 I-ig.
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Suly:

Szin:

Felépitése:
Elektromos csatlakozas:

Max. nyomaték:
Méret (h x sz x m):
Max. magassag:

acélszerkezet
230/400 V, 50 Hz, 16 A

S(ritett levegd csatlakozas: 5 bar
Motor hajtomuvel:

3 kW

kb. 390 kg

925 Nm

kb. 1700 x 750 x 3100 mm

kb. 3800 mm

kalapacslakk kék vagy ezlstszlrke

@FE

Egy nyomatékszabalyzéval (0 — 925 Nm)
és egy tekerési sebesség szabalyzoéval

(0 — 30 U/perc) van felszerelve. A lekap-
csolas egy nyomatékiranyitoval torténik.
A gép védod toldajtoval és egy hatoldali
racs védéfallal rendelkezik.

A berendezés pneumatikus szoritd
bilinccsel van felszerelve. A szoritas
mértéke bedllithatd és igy kilonbozd
palackokhoz alkalmas. A bilincsek
puhafabdl készlltek, amely a palackok
festését nem sérti. A palackok felallitd
felllete allithaté magassagu, tehat ki-
sebb palackok is konnyen kezelhetdk.
A gummifelllet megakadalyozza a fes-
tés sérulését a palackok laban.

Az er6s acélgerenda a fellépd erék
optimalis elosztasat garantalja be- és
kitekerés esetén.

A galvanizalt csavaré harang minden
tipusu szelep be- és kitekerésére alkal-
mas.

A gép labkapcsoléval kdnnyen iranyit-
hato.

Opcionalis felaron:
» védd toldajté pneumatikus zaroéval
» kétkezes mikodésl szorité bilincs
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